
Schacht Voering

Nubuck beige-bruin Bata Cool Comfort®-Zwart

Model Kleur

Laag Beige-bruin

Elektrische eigenschappen Loopzool

Loopzool

Veiligheidsneus
Veiligheidsneus Anti-perforatie

Nee

Neusbescherming Maten

FR 35-49

Wijdtes Sluiting

Veter

PU-Grijs

Nee

Binnenzool

Inlegzool

Tussenzool

Anti-perforatie

Non woven binnenzool

Poliyou-Grijs

PU-Zwart

ESD

Staal

PU-Grijs

T: +31 (0)499 362 912 - F: +31 (0)499 362 948 - M: nl.info@bata.com

Wijdtes W-XW-XXW

Neusbescherming 

Staal

Nee

CE EN ISO 20345:2011 / S2 / HI / CI / SRC / BS EN 61340-4-3:2002 Class 1, 2, 3
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W-XW-XXW

W 35-49; XW 38-49; XXW 40-46

Veter

Maten

Sluiting

Nee

Nubuck beige-bruin

Bata Cool Comfort®-Zwart

Artikelnaam

Artikelnummer

Schachtmateriaal

Voering

Technische eigenschappenACT127 - ESD

E1CM0PE12

Specificatie Bata Industrials 

ACT127


