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DEMPO
FACTSHEET

S3-HI-583

REF: 583848

Si vos chaussures ont un coup
LARGEUR D de chaud, choisissez la Dempo.
POINTURE  37-49 E)F CUrite exire .
. a sécurité extréme par des
COULEUR I Noir températures extrémes.

DESSUS  Cuir pleine fleur Si vous travaillez le métal, vous
MATIERE DE LA DOUBLURE Il Hydro-Tec® Sanitized Silver doublure de la cla | vous sentirez mieux et plus
SEMELLE  Non tissé antistatique sécurisé dans ces chaussures.
SMELLE INTERIEURE ~ Semelle intérieure antibactérienne L.a Dempo es’t une bottine en
_ caoutchouc léger avec une
EMBOUT PROTECTEUR  Acier / EN 12568:2010 semelle résistante en PU double
SEMELLE DE PROTECTION  Acier inoxydable / EN 12568:2010 densité. Sa semelle extérieure en
STRUCTURE DE LATIGE  De type cousu Strébel caoutchouc Nitrile protege des
SEMELLE INTERMEDIARE  PU substa.nces gt produits (,:hlmlques
) corrosifs, méme des métaux
SEMELLE D'USURE B GripForce® Duo / HRO fondus. La Dempo résiste a
EMBOUT EXTERIEUR  PU 300°C, tout en restant facile a
FERMETURE  Non enfiler.

NORME EUROPEENNE  EN ISO 20345:2011(E)
ANTISTATIQUES  Antistatique 0,1 - 1000 M Ohm
ANTI-SLIP ~ SRC

Industrie: Métallurgie
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