
DTW300ZJ
Belangrijkste gebruikersvoordelen:
1. Slagmoersleutel met 4 instelbare toerentallen voor afstemming

aandraaimoment op het werkstuk.

2. Uitgerust met ½” vierkant aansluiting met frictiering en gat voor

borgpen.

3. 3 bout-standen: Voorkomt dat bouten te strak worden vastgedraaid

en Auto stop modus bij achteruit draaien.

4. Auto stop modus bij achteruit draaien. Machine stopt automatisch

zodra de bout of moer voldoende is losgedraaid of kan met laag

toerental door blijven draaien.

5. Uitgerust met variabele toerenregeling in de schakelaar.

6. Uitgerust met maximaal-toerentalfunctie, bij gedeeltelijk indrukken

van de schakelaar gaat toerental naar maximaal.

7. Digitaal instelbaar: allround machine met breed bereik aan

verbindingen (M10-M18).

8. Zeer compact en goed gebalanceerd, daardoor uiterst hanteerbaar

op lastige plekken.

9. Duurzaam: door unieke bouw goed beschermd tegen stof en vocht.

10. Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor

met elektronische sturing.

11. Sterke verbinding slagkop op machine door 4 schroeven om

intensieve klappen beter op te vangen.

12. Maximaal 330 Nm sterk.

13. Duurzaam dankzij beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en

diepontlading van de accu.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

Genoemde prijzen zijn Adviesverkoopprijzen exclusief BTW en
verwijderingsbijdrage.



Standaard accessoires

Draaghaak lang (1 stuks)
- 346317-0
- 3240890353641

Kofferinzet (1 stuks)
- 835L10-8
- 8720023050784

Mbox nr.2 (1 stuks)
- 821550-0
- 0088381430128

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.


