
A900 SPIRAALBOOR, HSS-CO, DIEPGAT SPIRAAL

Kenmerken
PFX staat voor snelle spaanafvoer in diepere gaten.
Deze boren kenmerken zich door het feit dat ze zeer goed
centreren en in een boorgang de maximale boordiepte
kunnen bereiken.
Dus het lossen (of peckeren) is overbodig en zelfs af te
raden.
De A900 kan tot 4x de nominale boordiameter in een keer
boren.
De PFX range kent een zeer brede inzetbaarheid.
norm: DIN ANSI
coating: Blank
materiaal: HSS-E

Varianten (118)

Artikelnummer Artikelnummer
fabrikant norm L1 Materiaal coating L2 Gewicht

(gram)

d1
decimal
Inch

Diameter
(mm)

Diameter
(Inch) ZV_Diameter

Totale
Lengte
(mm)

41-10174-920 A900 (A9001.0) DIN
ANSI 34 HSS-E Blank 12 0,003 0.0394 1,00 1,00 34

41-10174-921 A900 (A9001.1) DIN
ANSI 36 HSS-E Blank 14 0,0031 0.0433 1,10 1,10 36

41-10174-923 A900 (A9001.2) DIN
ANSI 38 HSS-E Blank 16 0,0031 0.0472 1,20 1,20 38

41-10174-924 A900
(A9001.25)

DIN
ANSI 36 HSS-E Blank 16 0,0031 0.0492 1,25 1,25 36

41-10174-925 A900 (A9001.3) DIN
ANSI 38 HSS-E Blank 16 0,0032 0.0512 1,30 1,30 38

41-10174-926 A900 (A9001.4) DIN
ANSI 40 HSS-E Blank 18 0,0032 0.0551 1,40 1,40 40

41-10174-927 A900 (A9001.5) DIN
ANSI 40 HSS-E Blank 18 0,0033 0.0591 1,50 1,50 40

41-10174-928 A900
(A9001.55)

DIN
ANSI 43 HSS-E Blank 20 0,0033 0.0610 1,55 1,55 43
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41-10174-929 A900
(A9001/16)

DIN
ANSI 48 HSS-E Blank 22 0,0035 0.0626 1,59 1/16 1,59 48

41-10174-930 A900 (A9001.6) DIN
ANSI 43 HSS-E Blank 20 0,0034 0.0630 1,60 1,60 43

41-10174-931 A900 (A9001.7) DIN
ANSI 43 HSS-E Blank 20 0,0034 0.0669 1,70 1,70 43

41-10174-932 A900
(A9001.75)

DIN
ANSI 46 HSS-E Blank 22 0,0035 0.0689 1,75 1,75 46

41-10174-933 A900 (A9001.8) DIN
ANSI 46 HSS-E Blank 22 0,0036 0.0709 1,80 1,80 46

41-10174-934 A900 (A9001.9) DIN
ANSI 46 HSS-E Blank 22 0,0035 0.0748 1,90 1,90 46

41-10174-935 A900
(A9005/64)

DIN
ANSI 51 HSS-E Blank 25 0,0038 0.0780 1,98 5/64 1,98 51

41-10174-936 A900 (A9002.0) DIN
ANSI 49 HSS-E Blank 24 0,0038 0.0787 2,00 2,00 49

41-10174-937 A900 (A9002.1) DIN
ANSI 49 HSS-E Blank 24 0,0039 0.0827 2,10 2,10 49

41-10174-939 A900 (A9002.2) DIN
ANSI 53 HSS-E Blank 27 0,004 0.0866 2,20 2,20 53

41-10174-940 A900 (A9002.3) DIN
ANSI 53 HSS-E Blank 27 0,0041 0.0906 2,30 2,30 53

41-10174-941 A900
(A9003/32)

DIN
ANSI 57 HSS-E Blank 32 0,0042 0.0937 2,38 3/32 2,38 57

41-10174-942 A900 (A9002.4) DIN
ANSI 57 HSS-E Blank 30 0,0043 0.0945 2,40 2,40 57

41-10174-943 A900 (A9002.5) DIN
ANSI 57 HSS-E Blank 30 0,0045 0.0984 2,50 2,50 57

41-10174-944 A900 (A9002.6) DIN
ANSI 57 HSS-E Blank 30 0,0046 0.1024 2,60 2,60 57

41-10174-945 A900 (A9002.7) DIN
ANSI 61 HSS-E Blank 33 0,0048 0.1063 2,70 2,70 61

41-10174-946 A900
(A9007/64)

DIN
ANSI 67 HSS-E Blank 38 0,0053 0.1094 2,78 7/64 2,78 67

41-10174-947 A900 (A9002.8) DIN
ANSI 61 HSS-E Blank 33 0,005 0.1102 2,80 2,80 61

41-10174-948 A900 (A9002.9) DIN
ANSI 61 HSS-E Blank 33 0,0051 0.1142 2,90 2,90 61

41-10174-949 A900 (A9003.0) DIN
ANSI 61 HSS-E Blank 33 0,0053 0.1181 3,00 3,00 61

41-10174-950 A900 (A9003.1) DIN
ANSI 65 HSS-E Blank 36 0,0056 0.1220 3,10 3,10 65
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41-10174-951 A900 (A9001/8) DIN
ANSI 70 HSS-E Blank 41 0,0059 0.1252 3,18 1/8 3,18 70

41-10174-952 A900 (A9003.2) DIN
ANSI 65 HSS-E Blank 36 0,006 0.1260 3,20 3,20 65

41-10174-953 A900 (A9003.3) DIN
ANSI 65 HSS-E Blank 36 0,006 0.1299 3,30 3,30 65

41-10174-954 A900 (A9003.4) DIN
ANSI 70 HSS-E Blank 39 0,0065 0.1339 3,40 3,40 70

41-10174-955 A900 (A9003.5) DIN
ANSI 70 HSS-E Blank 39 0,0066 0.1378 3,50 3,50 70

41-10174-956 A900
(A9009/64)

DIN
ANSI 73 HSS-E Blank 44 0,0068 0.1406 3,57 9/64 3,57 73

41-10174-957 A900 (A9003.6) DIN
ANSI 70 HSS-E Blank 39 0,0069 0.1417 3,60 3,60 70

41-10174-958 A900 (A9003.7) DIN
ANSI 70 HSS-E Blank 39 0,007 0.1457 3,70 3,70 70

41-10174-959 A900 (A9003.8) DIN
ANSI 75 HSS-E Blank 43 0,0075 0.1496 3,80 3,80 75

41-10174-960 A900 (A9003.9) DIN
ANSI 75 HSS-E Blank 43 0,008 0.1535 3,90 3,90 75

41-10174-961 A900
(A9005/32)

DIN
ANSI 79 HSS-E Blank 51 0,008 0.1563 3,97 5/32 3,97 79

41-10174-962 A900 (A9004.0) DIN
ANSI 75 HSS-E Blank 43 0,008 0.1575 4,00 4,00 75

41-10174-963 A900 (A9004.1) DIN
ANSI 75 HSS-E Blank 43 0,0082 0.1614 4,10 4,10 75

41-10174-964 A900 (A9004.2) DIN
ANSI 75 HSS-E Blank 43 0,001 0.1654 4,20 4,20 75

41-10174-965 A900 (A9004.3) DIN
ANSI 80 HSS-E Blank 47 0,0092 0.1693 4,30 4,30 80

41-10174-966 A900
(A90011/64)

DIN
ANSI 83 HSS-E Blank 54 0,0093 0.1720 4,37 11/64 4,37 83

41-10174-968 A900 (A9004.5) DIN
ANSI 80 HSS-E Blank 47 0,0095 0.1772 4,50 4,50 80

41-10174-969 A900 (A9004.6) DIN
ANSI 80 HSS-E Blank 47 0,01 0.1811 4,60 4,60 80

41-10174-970 A900 (A9004.7) DIN
ANSI 80 HSS-E Blank 47 0,01 0.1850 4,70 4,70 80

41-10174-971 A900
(A9003/16)

DIN
ANSI 89 HSS-E Blank 59 0,0144 0.1874 4,76 3/16 4,76 89

41-10174-973 A900 (A9004.9) DIN
ANSI 86 HSS-E Blank 52 0,015 0.1929 4,90 4,90 86
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41-10174-974 A900 (A9005.0) DIN
ANSI 86 HSS-E Blank 52 0,0151 0.1969 5,00 5,00 86

41-10174-975 A900 (A9005.1) DIN
ANSI 86 HSS-E Blank 52 0,0155 0.2008 5,10 5,10 86

41-10174-976 A900
(A90013/64)

DIN
ANSI 92 HSS-E Blank 62 0,0158 0.2031 5,16 13/64 5,16 92

41-10174-977 A900 (A9005.2) DIN
ANSI 86 HSS-E Blank 52 0,016 0.2047 5,20 5,20 86

41-10174-978 A900 (A9005.3) DIN
ANSI 86 HSS-E Blank 52 0,0165 0.2087 5,30 5,30 86

41-10174-979 A900 (A9005.4) DIN
ANSI 93 HSS-E Blank 57 0,0175 0.2126 5,40 5,40 93

41-10174-980 A900 (A9005.5) DIN
ANSI 93 HSS-E Blank 57 0,0178 0.2165 5,50 5,50 93

41-10174-981 A900
(A9007/32)

DIN
ANSI 95 HSS-E Blank 64 0,0182 0.2189 5,56 7/32 5,56 95

41-10174-982 A900 (A9005.6) DIN
ANSI 93 HSS-E Blank 57 0,018 0.2205 5,60 5,60 93

41-10174-983 A900 (A9005.7) DIN
ANSI 93 HSS-E Blank 57 0,0189 0.2244 5,70 5,70 93

41-10174-984 A900 (A9005.8) DIN
ANSI 93 HSS-E Blank 57 0,0192 0.2283 5,80 5,80 93

41-10174-985 A900 (A9005.9) DIN
ANSI 93 HSS-E Blank 57 0,02 0.2323 5,90 5,90 93

41-10174-987 A900 (A9006.0) DIN
ANSI 93 HSS-E Blank 57 0,02 0.2362 6,00 6,00 93

41-10174-988 A900 (A9006.1) DIN
ANSI 101 HSS-E Blank 63 0,022 0.2402 6,10 6,10 101

41-10174-989 A900 (A9006.2) DIN
ANSI 101 HSS-E Blank 63 0,0222 0.2441 6,20 6,20 101

41-10174-990 A900 (A9006.3) DIN
ANSI 101 HSS-E Blank 63 0,023 0.2480 6,30 6,30 101

41-10174-991 A900 (A9001/4) DIN
ANSI 102 HSS-E Blank 70 0,025 0.2500 6,35 1/4 6,35 102

41-10174-992 A900 (A9006.4) DIN
ANSI 101 HSS-E Blank 63 0,023 0.2520 6,40 6,40 101

41-10174-993 A900 (A9006.5) DIN
ANSI 101 HSS-E Blank 63 0,0238 0.2559 6,50 6,50 101

41-10174-994 A900 (A9006.6) DIN
ANSI 101 HSS-E Blank 63 0,0246 0.2598 6,60 6,60 101

41-10174-995 A900 (A9006.7) DIN
ANSI 101 HSS-E Blank 63 0,025 0.2638 6,70 6,70 101
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41-10174-996 A900
(A90017/64)

DIN
ANSI 105 HSS-E Blank 73 0,028 0.2657 6,75 17/64 6,75 105

41-10174-997 A900 (A9006.8) DIN
ANSI 109 HSS-E Blank 69 0,0292 0.2677 6,80 6,80 109

41-10174-998 A900 (A9006.9) DIN
ANSI 109 HSS-E Blank 69 0,03 0.2717 6,90 6,90 109

41-10174-999 A900 (A9007.0) DIN
ANSI 109 HSS-E Blank 69 0,0304 0.2756 7,00 7,00 109

41-10175-000 A900 (A9007.1) DIN
ANSI 109 HSS-E Blank 69 0,0312 0.2795 7,10 7,10 109

41-10175-002 A900 (A9007.2) DIN
ANSI 109 HSS-E Blank 69 0,032 0.2835 7,20 7,20 109

41-10175-004 A900 (A9007.4) DIN
ANSI 109 HSS-E Blank 69 0,033 0.2913 7,40 7,40 109

41-10175-005 A900 (A9007.5) DIN
ANSI 109 HSS-E Blank 69 0,034 0.2953 7,50 7,50 109

41-10175-011 A900
(A9005/16)

DIN
ANSI 114 HSS-E Blank 81 0,031 0.3126 7,94 5/16 7,94 114

41-10175-012 A900 (A9008.0) DIN
ANSI 117 HSS-E Blank 75 0,032 0.3150 8,00 8,00 117

41-10175-013 A900 (A9008.1) DIN
ANSI 117 HSS-E Blank 75 0,036 0.3189 8,10 8,10 117

41-10175-018 A900 (A9008.5) DIN
ANSI 117 HSS-E Blank 75 0,039 0.3346 8,50 8,50 117

41-10175-020 A900 (A9008.7) DIN
ANSI 125 HSS-E Blank 81 0,043 0.3425 8,70 8,70 125

41-10175-021 A900
(A90011/32)

DIN
ANSI 121 HSS-E Blank 87 0,042 0.3437 8,73 11/32 8,73 121

41-10175-022 A900 (A9008.8) DIN
ANSI 125 HSS-E Blank 81 0,044 0.3465 8,80 8,80 125

41-10175-024 A900 (A9009.0) DIN
ANSI 125 HSS-E Blank 81 0,046 0.3543 9,00 9,00 125

41-10175-030 A900 (A9009.5) DIN
ANSI 125 HSS-E Blank 81 0,051 0.3740 9,50 9,50 125

41-10175-031 A900 (A9003/8) DIN
ANSI 127 HSS-E Blank 92 0,05 0.3748 9,52 3/8 9,52 127

41-10175-037 A900
(A90010.0)

DIN
ANSI 133 HSS-E Blank 87 0,059 0.3937 10,00 10,00 133

41-10175-038 A900
(A90010.2)

DIN
ANSI 133 HSS-E Blank 87 0,065 0.4016 10,20 10,20 133

41-10175-039 A900
(A90010.3)

DIN
ANSI 133 HSS-E Blank 87 0,0653 0.4055 10,30 10,30 133
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41-10175-042 A900
(A90010.5)

DIN
ANSI 133 HSS-E Blank 87 0,068 0.4134 10,50 10,50 133

41-10175-045 A900
(A90011.0)

DIN
ANSI 142 HSS-E Blank 94 0,078 0.4331 11,00 11,00 142

41-10175-047 A900
(A90011.5)

DIN
ANSI 142 HSS-E Blank 94 0,085 0.4528 11,50 11,50 142

41-10175-049 A900
(A90011.8)

DIN
ANSI 142 HSS-E Blank 94 0,089 0.4646 11,80 11,80 142

41-10175-050 A900
(A90015/32)

DIN
ANSI 146 HSS-E Blank 110 0,089 0.4689 11,91 15/32 11,91 146

41-10175-051 A900
(A90012.0)

DIN
ANSI 151 HSS-E Blank 101 0,095 0.4724 12,00 12,00 151

41-10175-052 A900
(A90031/64)

DIN
ANSI 149 HSS-E Blank 111 0,0924 0.4843 12,30 31/64 12,30 149

41-10175-053 A900
(A90012.5)

DIN
ANSI 151 HSS-E Blank 101 0,1012 0.4921 12,50 12,50 151

41-10175-054 A900 (A9001/2) DIN
ANSI 151 HSS-E Blank 101 0,1016 0.5000 12,70 1/2 12,70 151

41-10175-055 A900
(A90013.0)

DIN
ANSI 151 HSS-E Blank 101 0,11 0.5118 13,00 13,00 151

41-10175-057 A900
(A90013.5)

DIN
ANSI 160 HSS-E Blank 108 0,1202 0.5315 13,50 13,50 160

41-10175-059 A900
(A90014.0)

DIN
ANSI 160 HSS-E Blank 108 0,1276 0.5512 14,00 14,00 160

41-10175-060 A900
(A9009/16)

DIN
ANSI 168 HSS-E Blank 122 0,148 0.5626 14,29 9/16 14,29 168

41-10175-063 A900
(A90015.0)

DIN
ANSI 169 HSS-E Blank 114 0,167 0.5906 15,00 15,00 169

41-10175-068 A900
(A90016.0)

DIN
ANSI 178 HSS-E Blank 120 0,2 0.6299 16,00 16,00 178

41-10175-072 A900
(A90017.0)

DIN
ANSI 184 HSS-E Blank 125 0,224 0.6693 17,00 17,00 184

41-10175-074 A900
(A90011/16)

DIN
ANSI 194 HSS-E Blank 143 0,241 0.6874 17,46 11/16 17,46 194

41-10175-077 A900
(A90018.0)

DIN
ANSI 191 HSS-E Blank 130 0,255 0.7087 18,00 18,00 191

41-10175-078 A900
(A90023/32)

DIN
ANSI 191 HSS-E Blank 130 0,277 0.7189 18,26 23/32 18,26 191

41-10175-079 A900
(A90018.5)

DIN
ANSI 198 HSS-E Blank 135 0,283 0.7283 18,50 18,50 198

41-10175-080 A900
(A90047/64)

DIN
ANSI 198 HSS-E Blank 135 0,291 0.7343 18,65 47/64 18,65 198
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41-10175-082 A900 (A9003/4) DIN
ANSI 198 HSS-E Blank 135 0,313 0.7500 19,05 3/4 19,05 198

41-10175-083 A900
(A90049/64)

DIN
ANSI 198 HSS-E Blank 135 0,324 0.7657 19,45 49/64 19,45 198

41-10175-084 A900
(A90019.5)

DIN
ANSI 205 HSS-E Blank 140 0,322 0.7677 19,50 19,50 205

41-10175-085 A900
(A90025/32)

DIN
ANSI 205 HSS-E Blank 140 0,331 0.7811 19,84 25/32 19,84 205

41-10175-086 A900
(A90020.0)

DIN
ANSI 205 HSS-E Blank 140 0,34 0.7874 20,00 20,00 205
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