PENDRIJVER

/A RENNSTEIG

Kenmerken

 Voor het uitdrijven of verwijderen van bouten, klinknagels,
splitpennen of andere bevestigingsmiddelen uit doorlopende
gaten

¢ Als alternatief voor het nauwkeurig verzinken van de
bovengenoemde bevestigingsmiddelen in het
werkstukoppervlak

e Hooggelegeerd gereedschapsstaal, overal gehard en
getemperd

¢ Speciale veiligheidsslagkop voorkomt materiaalsplintering
en vervorming

e Sterk gepolijst volgens een geoptimaliseerd proces - er is
geen chroom nodig

¢ Overal gehard voor optimale krachtoverbrenging

¢ Goudkleurig gedompeld

¢ Afgeronde randen voorkomen schade aan het werkstuk

¢ Voldoet aan of overtreft de eisen van de huidige (bijv. DIN)
normen

¢ Alle metalen onderdelen zijn GS-goedgekeurd

¢ Land van oorsprong: Duitsland

Varianten (12)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant Diameter Achtkantmaat mm Lengte (mm) Gewicht (gram)
41-10211-094 450002 0 2 10 150 62
41-10211-103 4500250 2,5 10 150 63
41-10211-095 450 003 0 3 10 150 69
41-10211-104 450 0350 3,5 10 150 69
41-10211-096 450004 0 4 10 150 72
41-10211-105 4500450 4,5 10 150 72
41-10211-097 450 005 0 5 10 150 75
41-10211-098 450 006 0 6 10 150 79

41-10211-099 450007 0 7 10 150 99



Artikelnummer Artikelnummer fabrikant Diameter Achtkantmaat mm Lengte (mm) Gewicht (gram)
41-10211-100 450 008 0 8 10 150 106
41-10211-101 450 009 0 9 10 150 110

41-10211-102 4500100 10 10 150 119
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