
SCHROEVENDRAAIER 350, PHILLIPS, LASERTIP

Kenmerken
Voor Philips schroeven
Ronde schacht
Vernikkeld
Meer componentengreep met anti-rol beveiliging
350 PH Phillips Schroevendraaier:
Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier:
Meervoudige Kraftform Plus-handgreep om prettig en
ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en
schuurplekken te voorkomen:
Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte
gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht:
De punt van Wera Lasertip-schroevendraaiers wordt met
laserstralen microscopisch fijn opgeruwd:
Dit ruwe oppervlak 'bijt' zich letterlijk vast in de schroefkop:
Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden:
De zeskantige wegrolbescherming verhindert immers
telkens wegrollen op de werkplek:
Met greepcodering om het gereedschap sneller te kunnen
vinden en sorteren:

Varianten (11)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant Philips Diameter (mm) Klinglengte Heftlengte

41-10211-303 350 PH - PH 0X60 (05008705001) 0 3,0 60 81

41-10214-077 350 PH - PH 0X100 (05008706001) 0 3,0 100 81

41-10211-304 350 PH - PH 1X80 (05008710001) 1 4,5 80 98

41-10211-305 350 PH - PH 1X200 (05008712001) 1 4,5 200 98

41-10211-714 350 PH - PH 1X300 (05008715001) 1 4,5 300 98

41-10214-078 350 PH - PH 2X100 (05008720001) 2 6,0 100 105

41-10214-079 350 PH - PH 2X150 (05008723001) 2 6,0 150 105

41-10211-306 350 PH - PH 2X200 (05008725001) 2 6,0 200 105

41-10211-715 350 PH - PH 2X300 (05008730001) 2 6,0 300 105

1



41-10214-080 350 PH - PH 3X150 (05008735001) 3 8,0 150 112

41-10211-307 350 PH - PH 4X200 (05008740001) 4 10,0 200 112
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