
SPANNINGSZOEKER

Kenmerken
De Voltalert™ 1AC II spanningszoeker is zeer gemakkelijk
in het gebruik.
Breng de punt in contact (of dicht in de buurt) van een
wisselspanningsvoerende geleider.
Als de punt rood oplicht en het instrument piept, dan weet u
dat er spanning op de geleider staat.
Controleert voortdurend de status van:
de batterij en het circuit
Werkbereik van 200 tot 1.000 V
CAT IV 1.000 V
Detecteert spanning zonder metaalcontact
Voeding d.m.v. twee AAA alkalinebatterijen

Technische eigenschappen
Uitvoering van de detectiepunt: Rond
Lichtbron: Een rode LED met hoge lichtopbrengst
Keuringen: c CSA us, CE, C-Tick
Veiligheidsspecificatie: 1000 V, CAT IV
Veiligheidsspecificatie IP: 40
Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot 50 °C
Gebruikshoogte: tot 3000 meter
Batterijen: Inclusief 2 AAA-alkalinebatterijen
Werkbereik: 200 tot 1.000 V

Varianten (1)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant Modelnaam

41-10212-301 1AC-E- II (2432932) 1ac-ii
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