
VANDIKTEBANK DH 330

Omschrijving
De halfstationaire vandiktebank van Metabo is een kleine
krachtpatser. Met een maximale doorlaat van 152 / 330 mm en een
opgenomen vermogen van 1800 watt schaaft deze Metabo
vandiktebank moeiteloos 0 tot 3 mm van uw houten balken af.

De machine is voorzien van 2 ingebouwde omkeerbare HSS-
schaafbeitels welke seperaat zijn na te bestellen.

Met zijn lage gewicht van 35 kg en geringe afmetingen laat de
Metabo DH 330 zich makkelijk verplaatsen, en is derhalve ook
geschikt voor mobiel gebruik.

Geschikt onderstel UMS, apart bestelbaar (631317000)

Kenmerken
Ideaal voor mobiel gebruik door laag gewicht
Stabiele aandrijving voor gelijkmatige werkstuktoevoer
Makkelijk instellen van de hoogte met handkruk
Eenvoudige instelling van gangbare doorlaathoogtes via
vergrendelpunten
Krachtige universele motor voor aandrijving met hoge
treksterkte en gelijkmatig schaafbeeld
Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de
machine na stroomonderbreking
Precieze spaandikte-instelling voor snel en exact schaven
Grote aan- en afvoertafels ondersteunen de doorvoer van
lange werkstukken
Schaafwerkvergrendeling voorkomt onbedoeld verstellen
van de spaanafname-instelling
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Technische eigenschappen
Afmetingen: 579 x 857 x 574 mm
Spaanafname vandikteschaven: 0 - 3 mm
Materiaal vandiktetafel: Roestvast stalen laag met gegoten
aluminium
Vandiktetafel: l x b840 x 330 mm
Doorlaathoogte/-breedte: 152 / 330 mm
Toevoersnelheid: 7 m/min
Diameter van de beitelas: 47 mm
Aantal schaafbeitels: 2
Toerental van de beitelas: 9800 /min
Opgenomen vermogen: 1800 W
Gewicht: 35 kg
Meetonzekerheid K: 4 dB(A)

Leveringsomvang
2 ingebouwde omkeerbare HSS-schaafbeitels
Duwstok
Afzuigstuk

Varianten (1)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant

41-10416-656 DH 330 (200033000)
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