
  

ACCU-BOORSCHROEFMACHINE BS 18 QUICK

Kenmerken
Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte
constructie voor veelzijdig gebruik
Metabo Quick-systeem: snelwissel van
gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel
werken
Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken
zonder boorhouder
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of
links vastzetbaar
Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk
laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Technische eigenschappen
Accuspanning: 18 V
Max. koppel zacht: 24 Nm
Max. koppel hard: 48 Nm
Instelbaar koppel: 0.5 - 4.5 Nm
Boor-Ø staal: 10 mm
Boor-Ø zacht hout: 20 mm
Nullasttoerentallen: 0 - 450 / 0 - 1600 /min
Spanwijdte boorhouder: 1 - 10 mm
Gewicht (met accu-pack): 1.3 kg

Leveringsomvang
Snelwisselboorhouders
Riemhaak
Koffer MetaLoc
Zonder accu-pack, zonder lader

Varianten (1)
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Artikelnummer Artikelnummer fabrikant

41-10417-038 BS 18 (602217840)
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