
VDE SCHROEVENDRAAIERSET, MET LOSSE KLINGEN,
SLIMLINE, 16-DELIG

Kenmerken
16-delig VDE Schroevendraaierset, met:
14 VDE-wisselklingen met gereduceerde klingdiameter, om
ook diepliggende schroeven en veerelementen te kunnen
bereiken en verdraaien en spanningzoeker
Handhouder 817 VDE Kraftform voor ergonomisch werken
en spanningszoeker in robuust riemetui.
Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
Individueel getest in waterbad bij 10.000 V voor veilig
werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
817 VDE / 1x 9x102
KK 62 iS / 1x PH 1x154 + 1x PH 2x154
KK 65 iS / 1x PZ 1x154 + 1x PZ 2x154
KK 65 iS PZ-S / 1x # 1x154 + 1x # 2x154
KK 67 i Torx / 1x TX 10x154 + 1x TX 15x154 + 1x TX
20x154 + 1x TX 25x154
KK 60 i / 1x 0.4x2.5x154 + 1x 0.6x3.5x154 + 1x 0.8x4.0x154
+ 1x 1.0x5.5x154
247 / 1x 0.5x3.0x70

Varianten (1)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant

41-10419-897 KK VDE 60 iS/65 iS/67 iS/16 (5003484001)
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