
PERSLUCHT- /WATERSLANG

Kenmerken
Persluchtslang Ariaform
Voor middelzware toepassingen
Bestand tegen oliehoudende lucht.
Norm: DIN 20018
Werkdruk: 10 bar lucht / 16 bar water
Barstdruk: 54 bar
Temperatuurbereik: van -30°C tot +50°C
Binnenwand: zwart, glad
Buitenwand: zwart, glad, verouderings- en weerbestendig

Eenheid: 1 Meter

Varianten (8)

Artikelnummer Artikelnummer
fabrikant

Wanddikte
(mm)

ø
Inw.
(mm)

gewicht per
eenheid (kg) Benaming Diameter

uitwendig
Diameter
inwendig

Werkdruk
maximum
20°C

Lengte
(cm)

41-10427-241 3201010000 4,5 10 0,28 3/8" 19 10 10 bar 100

41-10427-242 3201013000 5 13 0,425 1/2" 23 13 10 bar 100

41-10427-660 3201006000 3,5 6 0,14 13 6 10 bar 100

41-10669-144 3201008000 3,5 8 0,175

41-10669-146 3201009000 3,5 9 0,19

41-10669-148 3201015000 6 15 0,54

41-10669-150 3201019031 6 19 0,61

41-10669-152 3201025000 7 25 0,88
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