
ACCULADER MXS 25, 12V - 25AH

Kenmerken
Activering van accu's met sulfaatgehalte
Reactivering van diep ontladen accu's
Pulslading voor maximale levensduur
Volautomatisch laadprogramma
Laden van accu's tot 150 Ah
Stroomverzorging voor 12V-apparatuur tot 25 A
De MXS 25 is een snelle, efficiënte acculader en voeding
voor auto's, werkplaatsen, campers, caravans of boten.
De MXS 25 is een volautomatische 8-staps acculader die 25
A levert voor 12V-accu's van 40 tot 500 Ah met
beschermklasse IP44 voor gebruik buitenshuis.
Deze acculader omvat automatische accudiagnose om te
bepalen of uw accu een lading kan ontvangen en
vasthouden,
een Recond-modus om gestratificeerde en sterk ontladen
accu's te herstellen,
en een temperatuursensor voor optimaal opladen ongeacht
de weersomstandigheden.
Dit model heeft ook een 'voedingsmodus' en kan dus
worden gebruikt als 12V-voeding tot 25 A.

Technische eigenschappen
Input: 220–240VAC, 50–60Hz, 2.9A max
Output: 14.4V/15.8V/13.6V, 25A max
Startspanning: 2,0 V
Drainlekstroom*: Minder dan 1 Ah/maand
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +50 °C
Accutypes 12V: , NAT, MF, Ca/Ca, AGM, GEL
Accucapaciteit: 40–500Ah
Isolatieklasse: IP44
Rimpel**: Minder dan 4%

Varianten (1)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant

41-10432-107 MXS 25 (56-732)
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