
TORX BITSET 1/4", 32-DELIG

Kenmerken
Dubbele uitvoering van de bits
Kunststof cassette 165-S (1/9)
Safety-Insert-systeem, 2-componenten zachtschuiminleg
Land van oorsprong: Duitsland

Technische eigenschappen
Afmetingen: 185 mm x 153 mm x 52 mm
Aantal gereedschappen: 32
Nettogewicht (kg): 0.69 kg
Aandrijving: 1/4 inch (6,3 mm) zeskant massief

Leveringsomvang
TORX-schroevendraaierinzet (bit)
T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30
Schroevendraaierinzet (bit) binnenzeskant 8 mm (5/16")
T40/T45/T50/T55
Verbindingsstuk, binnenvierkant 6,3 mm (1/4"), zeskant 6,3
= (1/4")
Verbindingsstuk, binnenvierkant 10 mm (3/8"), zeskant 6,3 =
(1/4")
Verbindingsstuk, binnenvierkant 10 mm (3/8"), zeskant 8 =
(5/16")
Verbindingsstuk, binnenvierkant 12,5 mm (1/2"), zeskant 8 =
(5/16").

Varianten (1)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant Afmeting Gewicht (gram) Afmeting verpakking

41-10441-637 1557/32 18,5 x 15,3 x 5,2 cm 690 19 x 15,8 x 5,5 cm
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