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Omschrijving
DTW285: Allround slagmoersleutel dankzij een breed bereik (M10 -
M20) aan verbindingen. Set bestaat uit acht machines in een
tas:DDF484: Snelle, robuuste en duurzame boor-/schroefmachine
voor allround klussen.DHS660: Compacte 165 mm cirkelzaag voor
continu efficiënt zagen dankzij automatische
snelheidscontrole.DHR242: Combihamer met stofafzuiging ideaal
voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.DJR187:
Snelle en robuuste reciprozaag met energiezuinige koolborstelloze
motor.DTD153: Compacte slagschroevendraaier voor
uiteenlopende schroef- en montagewerk (M4-M16).DGA504:
Haakse slijper voor continu efficiënt slijpen dankzij automatische
snelheidscontrole. Sterk en licht in gewicht.DTM51: Multitool,
ideaal voor renovatie: schuurt, zaagt, snijdt en schraapt. Met
snelspansysteem.

Kenmerken
Set bestaat uit acht machines in een tas:
DDF484: Snelle, robuuste en duurzame boor-
/schroefmachine voor allround klussen.
DHR242: Combihamer met stofafzuiging ideaal voor gaten
tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.
DTD153: Compacte slagschroevendraaier voor
uiteenlopende schroef- en montagewerk (M4-M16).
DTW285: Allround slagmoersleutel dankzij een breed bereik
(M10 - M20) aan verbindingen.
DGA504: Haakse slijper voor continu efficiënt slijpen dankzij
automatische snelheidscontrole. Sterk en licht in gewicht.
DJR187: Snelle en robuuste reciprozaag met energiezuinige
koolborstelloze motor.
DHS660: Compacte 165 mm cirkelzaag voor continu
efficiënt zagen dankzij automatische snelheidscontrole.
DTM51: Multitool, ideaal voor renovatie: schuurt, zaagt,
snijdt en schraapt. Met snelspansysteem.

Technische eigenschappen
Oplaadtijd: 45 min
Volt (spanning): 18 V
Ampère-uur: 5,0 Ah

Leveringsomvang
Oplader DC18RC
3 x Accu BL1850B 18V 5,0Ah
Tas

Varianten (1)
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Artikelnummer Artikelnummer fabrikant

41-10447-700 DLX8026TW1
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