ADEREINDHULS GEISOLEERD, DIN KLEURENLIJN

kRlemko

ELEKTROTECHNIEK

Kenmerken

¢ Enkelvoudige adereindhulzen in DIN kleur

* Onze geisoleerde adereindhulzen zijn geproduceerd
conform de DIN norm 46228-T4.

e Deze adereindhulzen zijn voorzien van kunststof isolatiehuls

en hebben een conische invoertrechter zodat alle litzen
eenvoudig worden ingevoerd.
¢ Het programma met de DIN kleuren (KL-D) bestaat uit

adereindhulzen in diverse doorsneden (0,14 t/m 120 mm?)
en in diverse penlengtes (6 t/m 32 mm).

e Materiaal: E-CU

e Oppervlakte: Vertind

e Isolatie: UV-bestendig kunststof
¢ Productie: conform DIN 46228 T4

Eenheid: Pak a 100 Stuks

Varianten (50)

Artikelnummer

41-10674-038

41-10674-040

41-10674-048

41-10674-046

41-10674-042

41-10674-044

41-10674-052

41-10673-936

41-10674-054

41-10674-050

41-10674-060

Artikelnummer fabrikant
G 484 DKA-N (727000)

G 484 DKA-L (727001)

G 486 DKA-N (727005)

G 486 DKA-L (727006)

G 485 DK-N (727003)

G 485 DK-L (727004)

G 488 DKA-K (727018)

G 488 DKA-N-100 (727025)
G 488 DKA-N (727020)

G 488 DKA-M (727022)

G 489 DK-K (727028)

Kleur
Grijs
Grijs
Turkoois
Turkoois
Geel
Geel

Wit

Wit

Wit

Wit

Grijs

Nom. doorsnede (mm?)
0.14
0.14
0.34
0.34
0.25
0.25
0.5
0.5
0.5
0.5

0.75

Hulslengte (mm)

6

10




Artikelnummer

41-10673-938

41-10674-056

41-10674-058

41-10674-062

41-10674-068

41-10673-940

41-10674-070

41-10674-064

41-10674-066

41-10674-078

41-10673-942

41-10674-080

41-10674-072

41-10674-074

41-10674-076

41-10673-944

41-10674-086

41-10674-082

41-10674-084

41-10673-946

41-10674-088

41-10674-090

41-10674-014

41-10673-948

41-10674-016

41-10674-018

41-10674-008

41-10674-010

41-10652-820

41-10674-012

41-10674-026

41-10674-028

Artikelnummer fabrikant
G489DK-N-100 (727033)
G 489 DK-M (727032)

G 489 DK-L* (727034)

G 489 DK-N (727030)

G 490 DKA-K (727038)
G490DKA-N-100 (727045)
G 490 DKA-N (727040)

G 490 DKA-M (727042)
G 490 DKA-L* (727044)
G 491 DKA-K (727048)
G491DKA-N-100 (727055)
G 491 DKA-N (727050)

G 491 DKA-M (727052)
G 491 DKA-S* (727056)
G 491 DKA-L (727054)
G492DKA-N-100 (727065)
G 492 DKA-N (727060)

G 492 DKA-M (727062)

G 492 DKA-L (727064)
G493DKA-N-40 (727075)
G 493 DKA-N (727070)

G 493 DKA-M (727072)

G 493 DKA-L (727074)
G494DK-N-40 (727085)
G 494 DK-N (727080)

G 494 DK-L (727082)

G 495 DK-N (727090)

G 495 DK-L (727092)

G 496 DR-N (727100)

G 496 DK-L (727102)

G 497 DK-N (727110)

G 497 DK-M (727112)

Kleur
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Rood
Rood
Rood
Rood
Rood
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Blauw
Blauw
Blauw
Blauw
Grijs
Grijs
Grijs
Grijs
Geel
Geel
Geel
Rood
Rood
Blauw
Blauw
Geel

Geel

Nom. doorsnede (mm?)
0.75
0.75
0.75

0.75

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
2.5
2.5
2.5

2.5

16
16
25

25

Hulslengte (mm)

10

12

10

12

10
12

18

12
18
10
10
12
18
12
12
18
12
18
12
18
16

18



Artikelnummer

41-10674-030

41-10674-032

41-10674-034

41-10674-036

41-10674-020

41-10674-022

41-10674-024

Artikelnummer fabrikant

G 497 DK-L (727114)

G 498 DKA-N (727120)

G 498 DKA-M (727122)

G 498 DKA-L (727124)

G 499 DKA-N (727130)

G 499 DKA-L (727132)

G 501 DKA-N (727145)

Kleur

Geel

Rood

Rood

Rood

Blauw

Blauw

Rood

Nom. doorsnede (mm?)
25
35
35
35
50
50

95

Hulslengte (mm)
22
16
18
25
20
25

25
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