
BANKSCHROEF HEUER MET VASTE BEKKEN

Kenmerken
Hoogste kwaliteit bankschroef waarin u ook kwetsbare
werkstukken kunt inspannen.
De aangesmede en geharde spanbekken en pijpenklem
maken deze bankschroef dermate robuust dat we zijn
onbreekbaarheid kunnen garanderen.
Door het mechanisch gesmede (slanke) geleiderailsysteem
heeft u een grote diepspanmogelijkheid.
De ingebouwde solide dubbele prismageleiding ligt goed
beschermd tegen beschadiging en vervuiling. Beschermd
liggende draadspindel-precisielager
Afgedekte trapezium-draad-stang (met dubbele spoed voor
snel openen en sluiten van de bankschroef).
Centrische geleiding nastelbaar.
De aangeklonken stalen veiligheidsringen bieden de
noodzakelijke veiligheid bij het bedienen van de zwengel.
In de achterbek is verder nog een aambeeld geïntegreerd
HEUER bankschroef met aangeschroefde uitwisselbare
bekken
Bekken aan de ene kant glad, aan de andere kant gekarteld
Leverbaar in de bekbreedtes 120, 140 en 160 mm.

Varianten (5)

Artikelnummer Artikelnummer fabrikant Bekwijdte Spanwijdte Pijpdiameter

41-5020-001 100100 100 125 16 - 30

41-5020-002 100120 120 150 16 - 55

41-5020-003 100140 140 200 27 - 70

41-5020-004 100160 160 225 27 - 100

41-5020-005 100180 180 225 27 - 100
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